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REKONSTRUKCE - OBNOVA KANALIZACE
BEZESVYM RUKAVCEM BRAWOLINER

Technologicky postup a popis :

1. ptiprava potrubi kanalizace : elektromechanické ¢isténi nebo frézovani, popf. hydromechanické ¢isténi
tlakovym vozem, robotické frézovani pevnych usazenin — dle charakteru a stupné znecisténi
2. opticka inspekce TV kamerou vé. DVD zaznamu : tlaéné nebo pojezdové optické inspekéni zafizeni.

Hlavnim cilem je ovéfit stdvajici stav kanaliza¢niho potrubi. Zda jsou zajistény dostatecné spadové

poméry, velikost DN potrubi na vstupu (v revizni Sachté, montazni jdmé, apod..) a pfipadné zmény

velikosti DN potrubi v trase obnovovaného useku kanalizace, pocet zatsténych funkénich
ptipojeni/odbocek a skutecnou délku opravovaného tseku kanaliza¢niho potrubi.

3. volba sana¢niho rukavce a impregnacni pryskyftice — dle vyhodnoceni optické inspekce TV kamerou

4. priprava mista vstupu/zavedeni sana¢niho rukdvce do kanalizace a instalace zavadéciho zafizeni, které
sestava z inverzniho dota¢niho nerezového bubnu, kompresoru, ¢erpadla, vytvrzovaciho zafizeni a
propojovacich kabeltl a hadic

5. instalace by-passu pro pfesmérovani odpadnich vod na dobu nezbytné€ nutnou pro provadéni sanacnich
praci

6. piiprava sana¢niho rukavce : impregnace sana¢niho rukavce sanaéni pryskyfici na mobilni lisovaci stolici
pfimo v misté praci a jeho navinuti do inverzniho dota¢niho nerezového bubnu

7. zavedeni impregnovaného sana¢niho rukavce do obnovovaného tseku potrubi pietlakem vzduchu (0,3-

0,5 bar) metodou invertovanim (pfevracenim) — tj. v misté vstupu do potrubi dochazi k pievraceni rubové

sycené stény sanacniho rukavce za sténu licovou, ktera bude spolecné s lepivou slozkou v kontaktu s

vnitinim povrchem stavajiciho obnovovaného potrubi. Provoz kompresoru, ktery je umistén mimo

budovu, vyzaduje venkovni teplotu vzduchu vice nez 0 °C.

8. oveéfeni zdarného prostupu sanac¢niho rukavce obnovovanym usekem kanalizace v pozadované délce :
vizualn¢ na druhém konci Gseku kanalizace nebo opticky TV kamerou

9. proces vytvrzovani zavedeného sana¢niho rukavce :

¢ samovolnym vytvrzenim, bez dodaného tepla s dobou vytvrzeni 20-24 hod. od zavedeni sana¢niho
rukavce do potrubi

e urychlenym vytvrzenim, s dodanim tepla s dobou vytvrzeni 4-6 hod. od zavedeni sana¢niho rukévce,
piiGemZ jako urychlova¢ se pouziva voda ohiata na 60-70 °C nebo péra. Provoz mobilniho
spalovaciho zafizeni resp., vyparniku vyzaduje teplotu vzduchu vice nez 0 °C.

o extra urychlenym vytvrzenim, s pouzitim svétlocitlivé pryskyfice a vytvrzovanim UV zafenim s
dobou vytvrzeni 0,5-1,0m / min. v zavislosti na velikosti DN potrubi. Vytvrzovani probiha
postupnym projizdénim vytvrzovaci UV hlavice s TV kamerou vnitfkem instalovaného sanac¢niho
rukévce s dosazenim teploty stény rukavce az 70 °C.

10. tprava pracovnich konct zrekonstruované/obnovené kanalizace

1. robotické profrézovani-otevieni stavajicich zatsténych piipojek

12. ovéteni kvality provedeni obnovy/rekonstrukce kanalizace optickou inspekci TV kamerou v¢.
videozaznamu a protokolu dle CSN EN 13 508
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- prorezani stavajicich zausténych pripojek robotem
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